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VEK Serija

Zidni elektri¢ni kotlovi 6-48kW

www.ekopandm.rs/vek



nTech™ VEK Serija

Elektic¢ni zidni kotlovi 6-48kW

. il . . L ! Pokl lekt keij
Serija elektri¢nih zidnih kotlova nTech™ VEK namenjena je za grejanje stambenih, QEORAE CleXLI0 Se

poslovnih i industrijskih objekata. Male dimenzije i moderan dizajn karakteristike su koje ée UBia) i panel
Elektri¢na izolacija
Napojni vod

Kazan kotla

= Termicka izolacija
— Elektric¢ni grejaci

omoguciti savrseno uklopljene uredaje u Vas enterijer.

¥ h
| )& ) @&
>

Jednostavna montaza  Jednostavna upotreba PowerStep™ upravljanje Zastitno pakovanje

Povratni vod

Modeli VEK Serija
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Vrhunski kvalitet uredaja rezultat je spoja tradicije duge 15 godina i izbora pouz- Snaga grejanja (kW):
; . . o o 2 . . .. 6 12 8 2 o 6 2 8
danih komponenti medu kojima posebnu paznju skreé¢u kontaktori renomiranog austrijskog i L clilb 8 - -
. — 0 o) X J . . Maksimalna grejana povrsina (m2):

proizvodaca i prohromski grejaci, dok bogat spisak opreme pruza jednostavnu i bezbednu ek-

45 65 90 140 180 220 260 310 350
sploataciju. Svi uredaji su proizvedeni pod internom kontrolom kvaliteta i poseduju Uverenje o . . ——

Prikljucak na instalaciju grejanja (Rs):

o kvalitetu MasSinskog Fakulteta u Nisu. Vas izbor je logican.

1 5/4”
Ogranicenje maksimalne snage (kW):
PowerStep™ automatska kontrola snage upravlja izlaznom snagom uredaja. Tri 3 45106 e % 6 % 14 16
grejne grupe se ukljucuju sa kasnjenjem, te dolazi do ustede u potro$nji elektri¢ne energije i B 9 @ || @ | 5w | 12 28 32
rasterecenja elekti¢nih instalacija.* 18 18 18 18 42 48
24 24 24
Grejati se nTech™ VEK kotlom znaci grejati se zdravo, komforno i ekoloski. 30 36
Elektri¢ni kotlovi ne emituju Stetna zracenja i zagadenja, a jednostavnost upotrebe prilago- PowerStep™ auto. kontrola snage (kW):
dena je brzom i modernom nacinu zivota. Rad uredaja je potpuno automatizovan. Dodavan- NE DA
jem programbilnog sedmodnevnog termostata otvarate moguénost odredivanja preciznog PowerStep™ koraci auto. regulacije (kW):
vremena rada grejanja sa regulacijom sobne temperature i to za svaki dan u nedelji. E g g i E
Inventivna reSenja pomoc¢ su monterima za brzo i lako instaliranje uredaja. Stan- Elektri¢ni napon (V):
dardno se proizvode dve varijante izvodenja prikljucka za centralno grejanje: levi ili desni, sa AC 3~ 400
spoljnim navojima. Tu su i dva prikljucka za povezivanje ventila sigurnosti, vazdusnog ventila Maksimalna elektriéna struja (A):
i slavine za punjenje i praznjenje. 95 14 185 28 37 46 55 65 75
Potrebni glavni elektri¢ni osiguraci (A):
Modularno povezivanje vise uredaja do neverovatnih 480kW. Jednostavnom 16 20 32 40 50 50 | 63MESON NS0
montaZom viSe uredaja, dobijate grejnu podstanicu velikog kapaciteta. Odzavanje i servis Dimenzije (mm):
uredaja bez prekida rada sistema je znatno prakticniji, $to je iznova nagrada za pametan A 620 690
ST B 130 200
€ 300 440 640
Vise informacija o proizvodima: & | F 410 420
L 390
www.ekopandm.rs/proizvodi
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ﬂ Tezina (kg)
o 18 28 2 0
Ekopan D.M. d.o.o. Op- —- Min. pre¢nik napojnog kablga (br:;g. /mm?) :
Uditelj Milina br.5, 18000 Nis, Srbija 1
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*Samo za VEK24.PRO i snaznije modele.
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